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Характеристики 

GT Panel

Централь охоронної системи 
з підтримкою PowerBank

Охоронний прилад, що підтримує Wi-Fi, LT\
та GSM зв’язок. Усі канали працюютO
з автоматичним пріоритетом, тож прилаB
завжди вибирає найстабільніше з’єднаннG
для передачі тривог і тестових повідомлень.m

Підходить для роботи як з ПЦС «Орлан»a
так і з іншими ПЦС за протоколами SurGar@
або SIA DC-09.

1

ТакПрацює
з PowerBank USB-C до 2х тижнів

GSM / WCDMA / LTE або EDGE + WiFiПідтримка зв’язку

до 32 / до 256 / до 128Кількість груп (розділів) / користувачів / радіопристроїв

Напруга джерел живлення, основного/АКБ/PowerBank 12 / 3,7 ... 4,2 В / USB-C 5 В

Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)Протокол зв’язку

Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0 ... 872,0 МГц,*
до 20 мВтРадіозв’язок

Li-Po 18650 без захисту, 2шт / 3,7 В / 2600 мАгПараметри АКБ – тип / напруга / ємність

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

144 х 144 х 32 мм / 370 гГабаритні розміри / вага

Звуков�
підтвердженн�
охорони

2SIM + Wi-Fi
Вбудован¢
сирена

PowerBan´
USB-C 

Визначенн¼
саботажу

128 пристроїÒ
32 розділÎ
256 користувачів

Легка замінï
аккумуляторæ
(18650)

Виносни	
світлодіод

Радіозв’язо�
до 2000 м

24 годин 
на своїх АКБ

Прив'язк¢
приладу до ПЦН

ЗахисG
корпусу віI
пилу та вологи

Модифікації LTE (4G) EDGE (2G)
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GT PIR

Датчик рух�
з імунітетом до тварин

Характеристики

Охоронний датчик руху для приміщень1
Підтримує імунітет до тварин до 40 кг, має 
енергозберігаючий режим та самотестування.@

Знижує кількість хибних тривог завдяки здатності 
розпізнавати незначні джерела руху, як-от комахи, 
теплові потоки, штори чи дрібні тварини'
і не реагувати на них.

3

Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

12 мЗона виявлення під час роботи

ЄНалаштування чутливості руху

Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)Протокол зв’язку

Радіозв’язок Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0 ... 872,0 МГц,¼
до 20 мВт

3 В, літієва батарея типу CR123A, входить до комплектуЕлемент живлення

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

88 х 58 х 49,2 мм / 75 гГабаритні розміри / вага

Інтелектуальни 
фільтр хибних тривог

Радіозв’язо8
до 2000 м

ІммунітеC
до тварин

ЕнергоV
зберігаючий режим

Визначеннc
саботажу

Швидки 
монтаж

Європейськи 
стандарт безпеки

Віддалене�
налаштуваннc
чутливості

Самодіагностика�
датчику

Батареc
3 - 5 років

ЗахисC
корпусу віÆ
пилу та вологи
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GT CRT

Датчик руху типу “штора”

Бездротовий інфрачервоний датчик типу «штора», 
розроблений для виявлення проникнення через 
отвори: вікна, двері, балконні прорізи.5

Створює вузьку і довгу зону детекції завширшк<
до 1,5 м і дальністю до 10 м, формуючи ефективний 
захист периметра без хибних спрацювань від руху 
всередині приміщення�

Характеристики 

5

Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

до 12 мДальність зони виявлення

7,5ºКут огляду зони виявлення

ЄНалаштування чутливості руху

Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)Протокол зв’язку

Радіозв’язок Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц,Þ
до 20 мВт

3 В, літієва батарея типу CR123A, входить до комплектуЕлемент живлення

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

88 х 58 х 49,2 мм / 75 гГабаритні розміри / вага

ІнтелектуальниQ
фільтр хибних тривог

Радіозв’язоi
до 2000 м

Іммунітеt
до тварин

Енерго�
зберігаючий режим

Визначенн�
саботажу

ШвидкиQ
монтаж

ЄвропейськиQ
стандарт безпеки

Віддалене¿
налаштуванн�
чутливості

СамодіагностикаÍ
датчику

Батаре�
3 - 5 років

Захисt
корпусу ві÷
пилу та вологи
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Чутливіст�
10±3 мм

GT MC +

Комбінований датчи!
відкриття, удару та нахилу

Бездротовий датчик, який поєднує одразу три 
функції в одному корпусі: виявлення відкривання 
(геркон), фіксація удару (сенсор вібрації) та детекція 
нахилу (акселерометр)1

Він монтується на двері, вікна, гаражні секції, сейфи 
або нестандартні конструкції, і реагує не тільки на 
відчинення, а й на спробу силового проникнення 
або зміну положення. Це дозволяє фіксувати спробу 
злому ще до фізичного проникнення всередину.

Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

9

Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)Протокол зв’язку

ТакНалаштування чутливості удару / кута нахилу / геркон

Відстань 7-15 ммЧутливий елемент (геркон)

Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц,Þ
до 20 мВтРадіозв’язок

Елемент живлення 3 В, літієва батарея типу CR123A, входить до комплекту

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

105 х 22 х 20 мм  /  17 гГабаритні розміри / вага

105 х 13 х 14 мм  /  10 гГабаритні розміри магніту / вага

Характеристики 

ОпціяM
ДверниL
дзвінок

ВизначеннZ
саботажу

3 в k
Нахил, удар, геркон

3 в 1

Швидки|
монтаж

Захищени|
радіокана�
з підтвердженням

Європейськи|
стандарт безпеки

БатареZ
3 - 5 років
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GT KeyControl

Брелок для керуванн�
охороною

Компактний бездротовий радіобрелок із чотирма 
кнопками для керування охоронною системою: 
постановка/зняття охорони, режим “Залишаюсь 
вдома” і тривожна кнопка)

Передає зашифровані команди на приймач, має 
світлодіодну індикацію та захист від втрати зв’язку. 
Живиться від змінної батареї CR2032 та має 
вологозахист корпусу IP54.

Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

Характеристики 

11

Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц,�
до 20 мВтРадіозв’язок

Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)Протокол зв’язку

ОпціональноФункція “тривожна кнопка”

3 В, літієва батарея типу CR2032, входить до комплектуЕлемент живлення

Термін служби батареї до 12 місяців

2,2 – 3,2 ВРобоча напруга

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

34 х 68 х 13 мм / 25 гГабаритні розміри / вага

Повний контрол�
в одному брелоку

Режи"
”Залишаюсь вдома”

Режи5
“Тривога”

Захист віF
випадковог=
спрацювання

СвітлодіоднT
індикація

Деактиваціl
брелокg
при втраті

Кла�
захистs
корпусу IP54

Звуков�
підтвердженн�
приладом
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GT Keypad

Клавіатура

Бездротова клавіатура для керування охоронними 
групами на об’єкті. Дозволяє ставити або знімат2
з охорони одну чи кілька груп ППК, має вбудовану 
світлодіодну індикацію стану, кнопку тривоги�
а також надсилає тестові сигнали та сповіщенн(
про розряд батареї чи демонтаж�

Працює від двох елемент живлення типу AAA до 5 
років, монтується на стіну, підходить для квартир, 
офісів, комерційних приміщень.

13

Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

Характеристики 

Протокол зв’язку Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)

3 В, літієва батарея типу R03 (AAA) 2 шт, входить до комплектуЕлемент живлення

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

113 х 72 х 18 мм / 150 гГабаритні розміри / вага

Період тестових сигналів для перевірки працездатності 60 сек

Кількість підтримуваних розділів до 32 в GT Panel

Швидка постановка Є

Час передавання сповіщення до приймача не більше  60 мс

Радіозв’язок Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц,!
до 20 мВт

Швидк;
постановк;
під охорону

Світлодіодн;
індикація

Тривожн[
кнопка

Визначеннc
саботажу

Режиu
тихої тривоги

Швидки�
монтаж

Європейськи�
стандарт безпеки

Батареc
3 - 5 років
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GT RPT

Ретранслятор

Бездротовий ретранслятор для розширення зони дії 
охоронної системи. Підсилює зв’язок між пристроями 
в складних умовах або на великих відстанях, 
підтримує багаторівневу мережу до 5 рівнів2
Має індикацію режиму та рівня сигналу (RSSI), 
автоматичну реєстрацію в системі.6

Встановлюється в розетку 220 В, оснащений 
резервним живленням до 24 годин. Підходить для 
квартир, бізнес-центрів, складів, ТРЦ і промислових 
об’єктів.

Характеристики 

17

Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)Протокол зв’язку

24 годиниОрієнтовний час робот�
від резервного джерела живлення

5 пристроїв (збільшує дальність до 5 км)Підтримка каскадного підключення

Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц,­
до 20 мВтРадіозв’язок

Елемент живлення 3 В, літієва батарея типу LIR403048A входить до комплекту

Напруга резервного джерела живлення 3,5…4,2 В

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

120 х 56 х 66 мм / 125 гГабаритні розміри / вага

Підключення 1
5 ретрансляторів

ВизначеннC
саботажу

СвітлодіоднX
індикація режимі\
і якості зв’язку

Працюp
без електрикg
до 24 годин

ВмикаєтьсC
в розетку

БатареC
3-5 років

Клас захист�
корпусу IP30

Європейськи¶
стандарт безпеки
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GT Flood

Датчик затоплення

Бездротовий датчик затоплення, розроблений для 
оперативного виявлення витоків води та мінімізації 
збитків. Ідеальний для захисту найбільш вразливих 
зон: котелень, ванних кімнат, кухонь та підвалів#

Виносний дротовий сенсор дозволяє розмістити 
чутливий елемент безпосередньо в місці 
потенційного затоплення (наприклад, на підлозі)(
тоді як основний бездротовий блок залишаєтьс+
на стіні — захищеним, сухим та легкодоступним#

При контакті сенсора з водою пристрій миттєво 
передає тривожний сигнал на централь, 
забезпечуючи швидке реагування.

Характеристики 
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Cумісно з GT Panel Лунь 11/25

0,8 мДовжина кабелю зовнішнього сенсору

Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц,�
до 20 мВтРадіозв’язок

Елемент живлення 3 В, літієва батарея типу CR123A, входить до комплекту

від +5 °С до +50 °СРобоча температура

110 х 28 х 20 мм / 46 гГабаритні розміри / вага

Батареñ
3 - 5 років

Захищени�
радіокана�
з підтвердженням

Європейськи�
стандарт безпеки

Швидки�
монтаж
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